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Il dosatore di pastiglie
hth easiflo Briquette
(ipoclorito di calcio)
per le piccole piscine
commerciali da 50 a 350m°
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DOSATORE dlfb?easi@

Dimensioni del dosatore hth easiflo,;:
Altezza: 78,75 cm

Lunghezza: 39,4 cm

Largezza: 34,3 cm

Peso (a vuoto): 6,80 kg

Diametro dei tubi: 12,7 mm

Capacita: 12,25 kg
Produzione giornaliera di cloro: 0,2 kg a 5 kg

Garanzia: 1 anno (pezzi e mano d’opera)

Confenitore soluzione
clorata con piano

Galle ggiante inferiore

Contenitore
delle pastiglie

Griglia

Sprays

Galleggiante superiore

inclinato

e Entrata Acqua

— Verso la piscina

SCHEMA DI RACCORDO {Iytb/eas:f:ob

PISCINA

pompa di
filtrazione

hth EasiFlo,

Caratteristiche del dosatore hth easifloj:

Quest'apparecchio é un dosatore di pastiglie hth easiflo
Briquette (ipoclorito di calcio) capace di trattare tutti i
tipi di bacini con un volume compreso fra 50 e 350 m".

Si compone di 3 elementi essenziali:

* Un contenitore di pastigle

+ Una vaschetta di dissoluzione con 2 spray integrati
(uno spray che polverizza sulle pastiglie I'acqua
filirata della piscina e un‘altro che risciacqua la
vaschetta di dissoluzione)

* Un contenitore della soluzione clorata inclinato
che permette di evitare qualsiasi deposito

L'acqua filtrata della piscina entra nel dosatore per
essere polverizzata sulle pastiglie. Si ottiene cosi una
soluzione clorata che é iniettata nel sistema di circolazione
dell’acqua della piscina tramite un sistema venturi. Il
dosatore hth easiflo; si installa senza pompa di
sovrappressione e utilizza unicamente la pompa di
filtrazione della piscina.

L' hth easiflo, puo essere installato con un sistema di
controllo e regolazione automatica.

Senza |'aiuto di una regolazione automatica il dosatore
hth easiflo; puo essere comandato con un timer.

Caratteristiche delle hth easiflo Briquette:

* Pastiglie da 7 grammi a dissoluzione rapida.

* Formulazione con un principio anti-tartaro stabile al
cloro

« Evita I'emanazione di polvere durante |'uso

* Tenore medio del cloro disponibile vicino dal 68%

« Totalmente priva d’acido isocianurico (stabilizzante)

» Compatibile con ogni tipo di filtrazione

+ Conservazione prolungata purché conservata al riparo
dell’'umidita e ad una temperatura inferiore a 40°










